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RIDER TÉCNICO BANDA HOLIDAY
A – HOUSE MIX 
– Console 48 ch mono x 8 x 2 , 4 bandas de equalização paramétrica. 
(Soundcraft, Midas, Yamaha, Allen-Heath / 4000 ou 5000) ou similares sob consulta. 
– Processador para PA - 4 vias 
– Equalizador estéreo 1/3 oitava 31 bandas (KLARK TEKNIK, BSS ) 
– Compressores (DBX 160, DBX 166, KLARK TEKNIK) 
–Gates (KLARK TEKNIK, DRAWMER, BSS) 
– Dois Multi Efeitos (YAMAHA SPX 990 ) 
IMPORTANTE : 
House Mix centralizada 
PA compatível com as dimensões e capacidade do local, preferencialmente FLYING 
120 DBs medidos da House Mix 
Comunicação entre PA e Monitor 
Mesas digitais somente sob consulta desde que haja tempo suficiente no check sound. 
B – MONITOR 
– Console 48 x 16 x 2 com 4 bandas de equalização paramétrica. 
– 05 equalizadores (09 vias) 31 bandas (KLARK TECNIK, BSS)
– 14 – spots: EAW, MEYER, CLAIR, TURBOSOUND 
– Side Fill estéreo ativo 
– Um multi efeito ( YAMAHA SPX 990 ) 
C - PALCO 
– 04 praticáveis (2.0 mts x 2.0 mts), preferencialmente módulos Rosco 
– 01 Bateria completa com mínimo de três pedestais de prato e banco (Pearl, Tama, Yamaha, DW).
– Amplificação para Guitarra Marshall ou similar
– Amplificação para Baixo: GK 800, HARTKE, AMPEG 
– Ac 110v para Guitarra, Baixo e Teclados.

Técnico responsável: Geraldo Pereira dos Santos. Tel: (11) 2718-8455
